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REMPLISSAGE CARTOUCHES HP Nr. 920 /920XL 
 

 Il existe 2 modèles de ces cartouches. 

1. La normale 

2. La XL 

Les 2 modèles sont pourvus de 2 compartiments. 

L’un comprenant une éponge et l’autre le réservoir d’encre. 

 

 
 

1. Sortie d’encre 

2. Regard 

3. Passage de l’encre seulement sur les cartouches XL. 

 

Remplissage des cartouches HP 920.(normale) 

 

 
 

 

*Il suffit de mettre tout doucement l’encre sur la 

sortie d’encre (env. 3 à 5 ml). 

*Ne percez en aucun cas la paroi. 

*Attendez quelques minutes que l’encre soit bien 

rentrée dans l’éponge puis retournez la cartouche 

pour faire tomber le trop plein d’encre. 
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Remplissage des cartouches HP 920 XL 

 

 
 

 

 
 

 

 

Enlevez maintenant ce que vous avez utilisé pour fermer l’orifice de sortie. Si 2 ou 3 gouttes 

d’encre coule, cela signifie que vous avez bien rechargé votre cartouche. 

 

Si par contre l’encre coule abondamment, cela signifie que vous avez mal refermé le trou par 

lequel vous avez rempli la cartouche. 

Votre cartouche est prête à l’emploi mais vous perdez l’affichage du niveau d’encre 

 

Valable pour : 
 HP OFFICEJET 6000 

 HP OFFICEJET 6500 

 HP OFFICEJET 6500 WIRELESS 

 HP OFFICEJET 7000 

 

1.Refermez bien l’orifice de sortie d’encre 

pour éviter la sortie de l’encre. 

 

2.Percez un petit trou comme décrit sur la photo à l’aide d’un foret 

3. Remplissez la cartouche en douceur. Arrêtez le remplissage dès qu’une goutte 

commence à sortir par le haut 

4. Faites attention que l’encre ne coule pas en dessous. 

5. Une fois terminé, refermez le trou à l’aide d’un pistolet à colle chaude. 

EN AUCUN CAS UTILISEZ DU SCOTCH. 


